
Änderungen der Modelle und technischen Daten vorbehalten. Abbil-
dungen können vom Original abweichen.

Länge (m) 4,90

Innenlänge (m) 3,70

Breite (m) 2,15

Innenbreite (m) 1,15

Gesamthöhe (m) 1,14

Schlauchdurchmesser (cm) 50

Leergewicht (kg) 250*

Anzahl der Luftkammern 5

max. Passagiere 9

max. Zuladung (kg) 1200

max. Motorenleistung (kW / PS) 55 / 75

max. Motorengewicht (kg) 172

CE-Kategorie C

Schaftlänge Lang

Schlauchmaterial Mirasol / Hypalon

TECHNISCHE DATEN

FALCON	 
480  T



Änderungen der Modelle und technischen Daten vorbehalten. Abbil-
dungen können vom Original abweichen.

Länge (m) 4,20

Innenlänge (m) 3,20

Breite (m) 1,90

Innenbreite (m) 0,90

Gesamthöhe (m) 1,06

Schlauchdurchmesser (cm) 48

Leergewicht (kg) 170

Anzahl der Luftkammern 4

max. Passagiere 7

max. Zuladung (kg) 950

max. Motorenleistung (kW / PS) 44 / 60

max. Motorengewicht (kg) 112

CE-Kategorie C

Schaftlänge Lang

Schlauchmaterial Mirasol / Hypalon

TECHNISCHE DATEN

FALCON	 
420  T



Änderungen der Modelle und technischen Daten vorbehalten. Abbil-
dungen können vom Original abweichen.

Länge (m) 3,80

Innenlänge (m) 2,75

Breite (m) 1,90

Innenbreite (m) 0,90

Gesamthöhe (m) 1,08

Schlauchdurchmesser (cm) 48

Leergewicht (kg) 155

Anzahl der Luftkammern 3

max. Passagiere 6

max. Zuladung (kg) 850

max. Motorenleistung (kW / PS) 37 / 50

max. Motorengewicht (kg) 112

CE-Kategorie C

Schaftlänge Lang

Schlauchmaterial Mirasol / Hypalon

TECHNISCHE DATEN

FALCON	 
380  T



Änderungen der Modelle und technischen Daten vorbehalten. Abbil-
dungen können vom Original abweichen.

Länge (m) 3,50

Innenlänge (m) 2,52

Breite (m) 1,75

Innenbreite (m) 0,85

Gesamthöhe (m) 0,98

Schlauchdurchmesser (cm) 45

Leergewicht (kg) 121

Anzahl der Luftkammern 3

max. Passagiere 5

max. Zuladung (kg) 600

max. Motorenleistung (kW / PS) 26 / 35

max. Motorengewicht (kg) 95

CE-Kategorie C

Schaftlänge Normal

Schlauchmaterial Mirasol / Hypalon

TECHNISCHE DATEN

FALCON	 
360  T



Änderungen der Modelle und technischen Daten vorbehalten. Abbil-
dungen können vom Original abweichen.

Länge (m) 3,15

Innenlänge (m) 2,22

Breite (m) 1,64

Innenbreite (m) 0,84

Gesamthöhe (m) 0,80

Schlauchdurchmesser (cm) 40

Leergewicht (kg) 99

Anzahl der Luftkammern 3

max. Passagiere 4

max. Zuladung (kg) 550

max. Motorenleistung (kW / PS) 18 / 25

max. Motorengewicht (kg) 73

CE-Kategorie C

Schaftlänge Normal

Schlauchmaterial Mirasol / Hypalon

TECHNISCHE DATEN

FALCON	 
330  T



Änderungen der Modelle und technischen Daten vorbehalten. Abbil-
dungen können vom Original abweichen.

Länge (m) 2,90

Innenlänge (m) 2,00

Breite (m) 1,64

Innenbreite (m) 0,84

Gesamthöhe (m) 0,80

Schlauchdurchmesser (cm) 40

Leergewicht (kg) 96

Anzahl der Luftkammern 3

max. Passagiere 4

max. Zuladung (kg) 500

max. Motorenleistung (kW / PS) 15 / 20

max. Motorengewicht (kg) 54

CE-Kategorie C

Schaftlänge Normal

Schlauchmaterial Mirasol / Hypalon

TECHNISCHE DATEN

FALCON	 
300  T


